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Серия рg Ns 0148590
оргАН по сЕрТиФикАциИ 

Общества с ограниr!енной ответственностью "грЕд". Адрес места
нахождениJI: улица Николая Васильева, дом l l0, город Псков, l80014, Российская Федерация. Адрес места
осуществлениJI деятельности: улица Новгородская, дом l5, помещение 1001, офис 101, город Псков, 180014,
Российская Фелерация, Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gTed.org. Регистрационный номер
RA.RU. l lАГ67 от 02.08.2016, зарегистриDованный Федеральной службой по аккDедитации.

3АяВиТЕАъ общество с ограниченной ответственностью "ПромЭл". оГРн 1l 15753000472. Адрес места
нахождения: Московское шоссе, дом 137, корпус 1, строение 44, город Орел, 302025. Адрес места осуществления
деятельности: Московское шоссе, дом 137, корпус 1, строение 44, город Орел,З02025, Российская Федерация.
Телефон (4862) 49-50-З2,49-50-З3, адрес электронной почты: mr.рrоmеl2Ol2@уапdех,ru

И3ГОТОВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭл". ОГРН l l l575ЗOО0 472, Адрес
места н€rхождения: Московское шоссе, дом 1З7, корпус l, строение 44, город Орел, 302025. Адрес места
осуществления деятельности: Московское шоссе, дом 137, корпус 1, строение 44, город Орел,302025, Российская
Федерация.

ПРОАУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокJIадки, с медными )ttиJlами, с изоляцией и
оболочкой из поливинилхJIоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий
горение с низким дымо-г.вовыделени9м на номинЕuIьное напряжение 300/500 В, марки NYМнг(А)-LS, с
числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 10 мм.кв. вкJIючительно. ПродукциJI изготовлена в соответствии с
ТУ 2'l.З2.1З-0l1-67122|55-2019 "Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкоЙ марки
NYM". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 9108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИrIМ ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования"

сЕртиФикАт соотвЕтстВI4я выдАн нА основАнии протоколов испытаний J1ц 2004-01 от
07.04.2020, N9 2004-0З от 07.04.2020, Nч 2004-0'| от 08,04.2020, Nе 2004-08 от 08.04.2020, выданных I]eHTpoM
испытаний на безопасность ООО "ГРЕ.Щ", регистрационный номер RА.RU.21ГР06 от 09,09.2015, акта о

результатах анuшиза состояния производсlва Ns 0123ТС/АП от 28,02.2020 Органа по сертификации
продукции ООО "ГРЕД" регистрационный номер RA RU. l1АГ67 от 02.08.2016.
Схема сертификации 1с,

ДОПОЛНИТЕАьнАя инФормАЦиlI Согласно приложению (бланк М 0648885),

лъ Едэс RU С-RU.АГ67.В.00066/20

СРОК ДЕЙСТВИJI С
ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

|5.04.2020
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Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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прI41l'.ожЕниЕ
к сЕртиФикдту соотвЕтствI,Iя Na Едэс RU с_RU:Аг67.в.00066/20

Серия RU Ns 0648SS5

ffополнительная информация

Условия хранения согласно группы ЖЗ ГОСТ l5150-б9 кМашины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды>. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без
искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности
воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные,
металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых
макроклиматических районахо в том числе в районах с тропическим климатом, при
температуре от +50 ОС до -50 "С, относительная влажность (верхнее значение) 98О/о при 35 ОС.

Гарантийный срок экспJryатации - пять лет со дня ввода кабеля в эксплуатацию, но Ее
позднее шести месяцев с даты изготовления.

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004l20llz
ГОСТ IEC 60227-1',2011"Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное
напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования" (п.п. 3.1-3.3, 4,4.|,4.2)
ГОСТ IEC 60227-4-201| "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинаJIьное
напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки";
ГОСТ З1565-20|2 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.4).
Показатель пожарной опасности: ПРГП 1б,ПД2
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