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оргАН по сЕрТиФикАциИ 
Общества с ограншIенной ответственностью "грЕд". Адрес места

нахождения: улица Николая Васиltьева, дом 1 10, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места
осуществлениJI деятельности; улица Новгородская, дом 15, помещение l001, офис l0l, город Псков, l80014,
Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72,адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер
RA.RU. 1 l АГ61 от 02.08.20l6, зарегистDированный Федеральной службой по аккредитации.

3АяВитЕАъ общество с ограниченной ответственностью "ЭЛПРоКАБЕJъ". оГРн 11,477469з7425.
Адрес места нахожденрLя: улица Мосфильмовская, дом22, квартира. l, город Москва, 119285, Российская
Федерация, Адрес места осуществления деятельности: Московское шоссе, дом 137, корпус l, строение 44,
город Орел, З02025, Российская Федерация. Телефон: +7(495)972-92-08. Адрес электронной почты:
elprocable@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛПРОКАБЕЛЬ". ОГРН

l|4'l'7469З7425. Адрес места нахождения: улица Мосфильмовская, дом22, квартира 1, город Москва,
l 19285, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: Московское шоссе, дом 137,
корtryс l, строение 44, город Орел, З02025, Российская Федерация.

ПРОАУКЦИlI 
Кабели сиJIовые для стаIшонарной прокJIадки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой

из поливинилхJIоридного пластиката понйженной поrкарной опасности, не распространJIющий горение с
низким дымо-гulзовыделением на номин.uIьное напряжение 300/500 В, марки NYМнг(А)-LS, с числом жил от
1 до 5, сечением от 1,5 до 10 мм.кв. вкJIючительно. ПродукциlI изготавливается в соответствии сТУ2'7.З2,1З-
008-170863'l1-2019 "Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки NYM". СерийныЙ
выпуск.

КОД ТII ВЭД ЕАЭС 8544 49 9108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНVýlМ ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДДН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний J\ъ 2004_02 от
0'7,04.2020, М 2004-04 от 08.04.2020, Ns 2004-05 от 08.04.2020, Nэ 2004-06 от 08,04.2020, выданных Щентром
испытаний на безопасность ООО "ГРЕД", регистрационный номер RА.RU.21ГР06 от 09.09.20l5, акта о

результатах ан€lJIиза состояния производства Ns 0l25ТС/АП от 28,02,2020 Органа по сертификации
продукции ООО "ГРЕД" регистрационный номер RA RU. l1АГ67 от 02.0Е.201б. Схема сертификации 1с.

Д,ОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦIЛЯ Согласно приложению (бланк Nч 0648 8 87).
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Щополнительная информация

Условия хранения согласно группы Ж3 ГОСТ 15150-69 кМашины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды). Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без
искусственно регупируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности
возд).(а существенно меньше, чем на открытом возд}хе (например, каменные, бетонные,
метfu,Iлические с теплоизоляцией и другие хранилиtца), расположенные в любых
макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом, при
температуре от +50 оС до -50 оС, относительнаJI влажность (верхнее значение) 98% при 35 "С.

Гарантийный срок эксплуатации - пять лет со дня ввода кабеля в эксплуатацию, но не
позднее шести месяцев с даты изготовления.

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которьц
на добровольцой основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:
ГОСТ IEC 60227 - l -201 1 "Кабели с поливинилхJIоридной изоляцией на номинIIJIьное
напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования" (п.п. 3.1-З.3, 4,4.|,4,2)
ГОСТ IEC 60227-4-2011 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номиншIьное
напряжение до 4501750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки";
ГоСТ з|565-20\2 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.4).
Показатель пожарной опасности: ПРГП |б,ПД2
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